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检 测 报 告 
 

申请商 : 上海佳动实业有限公司 

地址 : 上海市奉贤区西渡镇西闸公路 1678 弄 37 号 502 室 

   

产品名称 : 橡胶地板 

产品型号 : TOM-10012 

品牌 : 佳动 

   

检测类型 : 委托测试 

检测标准 : 

1. RoHS 指令 2011/65/EU 及修正指令(EU) 2015/863 

2. GB 18580-2001 室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量 

3. GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 

检测项目 : 镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、甲醛释放量、总挥发性有机化合物(TVOC) 

   

样品接收/ 
测试开始日期 

: 2017.04.05 

报告签发日期 : 2017.04.12 

检测结果 : 所检测项目符合检测标准要求，详细见后页 

   

声明： 

1. 报告无“检测专用章”无效，报告无批准人签字无效，报告涂改无效； 

2. 若对检测报告持有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予处理； 

3. 委托测试仅对来样负责，如对检测结果有异议，请保留样品的原始状态，以便复查； 

4. 本报告不代表该制品的批准或认可； 

5. 申请商、地址、产品名称、产品型号、品牌相关信息是由客户提供，实验室没有参与，无法追溯来源； 

6. 测试样品是由客户提供，实验室没有参与生产线现场取样，无法追溯样品的来源。 

 
检测实验室：安姆斯质量技术服务(上海)有限公司 

地址： 上海市宝山区沪太路 4361 号 7 号楼 

 

 

批准： 

 

授权签字人 
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检测结果: 

一、镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚(RoHS 指令 2011/65/EU 及修正指令(EU) 2015/863) 

检测项目 测试方法 
方法检测

极限值 
单位 

结果 
限值 

1 号 

镉 参照 IEC 62321-5:2013, 

用电感耦合等离子体发射光谱

仪进行测试 

2 
mg/kg 未检出 100 

铅 mg/kg 未检出 1000 

汞 

参照 IEC 62321-4:2013, 

用电感耦合等离子体发射光谱

仪进行测试 

2 mg/kg 未检出 1000 

六价铬 

参照 IEC 62321:2008 附件 C, 

用紫外-可见吸收光谱仪进行

测试 

2 mg/kg 未检出 1000 

多溴联苯 

参考 IEC 62321-6:2015, 

用气相色谱-质谱联用仪进行

测试 

--- mg/kg 未检出 1000 

一溴联苯 5 mg/kg 未检出 --- 

二溴联苯 5 mg/kg 未检出 --- 

三溴联苯 5 mg/kg 未检出 --- 

四溴联苯 5 mg/kg 未检出 --- 

五溴联苯 5 mg/kg 未检出 --- 

六溴联苯 5 mg/kg 未检出 --- 

七溴联苯 5 mg/kg 未检出 --- 

八溴联苯 5 mg/kg 未检出 --- 

九溴联苯 5 mg/kg 未检出 --- 

十溴联苯 5 mg/kg 未检出 --- 

多溴联苯醚 --- mg/kg 未检出 1000 

一溴联苯醚 5 mg/kg 未检出 --- 

二溴联苯醚 5 mg/kg 未检出 --- 

三溴联苯醚 5 mg/kg 未检出 --- 

四溴联苯醚 5 mg/kg 未检出 --- 

五溴联苯醚 5 mg/kg 未检出 --- 

六溴联苯醚 5 mg/kg 未检出 --- 

七溴联苯醚 5 mg/kg 未检出 --- 

八溴联苯醚 5 mg/kg 未检出 --- 

九溴联苯醚 5 mg/kg 未检出 --- 

十溴联苯醚 5 mg/kg 未检出 --- 

结论 符合 
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二、甲醛释放量(GB 18580-2001) 

检测方法：参考 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 4.59 干燥器法，采用紫外可见光分光光度

计(UV-Vis)进行测定 

检测项目 单位 方法检测极限值 

限值 结果 

可直接用于室内 

(E1) 

必须饰面处理后可

允许用于室内(E2) 
1 号 

甲醛释放量 mg/L 0.03 1.5 5.0 0.38 

结论(E1) 符合 

 

三、挥发性有机化合物(GB 18583-2008) 

检测方法：参考 GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 附录 F，采用气相色谱-质谱联用仪进行

测定。 

检测项目 单位 限值 

结果 

1 号 

总挥发性有机化合物 

(TVOC) 
g/L 总和≤700 388 

结论 符合 

 

 

检测部位描述: 

 

1 号: 橡胶地板 
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样品照片: 

 

 

 

 

******报告完****** 
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